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便携式成像分光色差仪 RM200QC 

 

 

 

 

爱色丽 RM200QC 便携式成像分光色差仪缩小了外观颜色与材质颜色之间的差距-从进来的材料批到出

去的产品装运-都仅需此款高雅、舒适便携的装置。 

RM200QC 旨在对材料与产品提供稳定的颜色比较，用于那些颜色控制很重要的地方。以下是 RM200QC 

对其有重要影响的若干行业： 

 电器和家居用品 

 建筑材料 

 消费性电子产品 

 娱乐产品 

 纺织品/服装 

 软硬国内产品 

 玩具 

 配件 

 塑料 

 油漆与涂料 

特性和优点 

 构建完整的颜色方案 

 更佳的业务协定 

 提高质量控制 

 快速响应工具 

http://www.xrite.com/contact_us.aspx?ReasonID=61&Comments=Request%20A%20Quote&Segment=1&PartID=1979
http://www.xrite.com/contact_us.aspx?ReasonID=61&Comments=Request%20A%20Quote&Segment=1&PartID=1979
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使颜色更加清晰 

RM200QC重量轻、易操作，随时可以使用。在仅一秒多时间内读取样品，然后输出报告告诉您该颜

色与测量标准的差距。如此简单，根本不必连接至软件程序，仅需要你手持仪器单独就可以完成操

作。 

RM200QC可以帮助您：在整个制造过程中保持稳定的颜色质量；有效管理供应商，各供应商都遵守

统一的标准；控制实验室配色、生产和成品间的差异；控制批次差异；消除员工经验相关的问题，

每个人都使用相同设备；配合客户实物标准或彩通和孟塞尔颜色标准，进一步调高检测准确性，提

高精确度。 

RM200QC适用领域 

RM200QC可帮助以下的一些行业改善颜色控制：电器和家庭用品、软硬家居产品、建筑材料、玩具、

消费性电子产品、装饰品、食品以及烘焙产品、塑料、服装/纺织品、油漆与涂料； 

更好的测试一致性 

RM200QC使用 8种不同可见光源和 1个 UV LED（9波段）通过捕获样品图像从而准确测量颜色。

与传统 3波段的色差计（ 红、绿、蓝）相比更有优势，是一大优势。 

RM200QC拥有独特的成像技术，采用 45/0光学几何结构和专有图像捕捉技术，实现与目测结果更

好的一致性。每次测量都综合了从不同方向、不同颜色光源拍摄的 27张图像。瞬间即在设备上显示

颜色及表面纹理效果的相关信息。 

RM200QC可对样品进行准确定位，先预览测量区域，在存储并在测量结束后调出图像。 

质量控制加强 

RM200QC最多可测量 20条标准并将其存储在设备上，每条标准都标有日期和时间，可用软件盘对

标准命名。最多可存储 350条样品测量记录到设备上。 

检测结果可通过下列功能显示： 

图形合格/不合格指示灯；显示常用的色差公式如 CIELAB、CMC、CIE94、2000； 

以 L*a*b*C*h°显示的样品和标准的测量值和差值； 

色彩空间图 L*a*b； 

色彩差异描述评语； 

也可以通过屏幕键盘输入文字或内置录音机为样品建立标签，方便查找测量结果。 

如需更详细的报告，可将 RM200QC设置为“USB报告模式”，设备会自动生成 PDF和 CSV格式文
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件，方便在计算机上读取。就像插入一张 U盘一样简单！ 

快速测量工具 

如只想做快速检测，RM200QC可提供： 

“色彩比较”功能自动测量以比对标准和样品； 

“遮盖度检测”测量功能控制涂层遮盖力； 

“灰尺评级”测量对纺织品的沾色和变色进行评估。对于该应用，RM200QC具有卓越的人体工程学设

计（与台式分光光度仪测量相比）和更优化的测量结果性能（与目测评估相比）； 

“力度”测量可用于要求对颜色成分力度进行控制和调节的制造过程； 

RM200QC可针对已存储样品与每条标准自动创建 PDF和 Excel表格生成报告。这些都可以输出到

计算机或直接在兼容打印机上打印（必须为支持 U盘并可打印 PDF格式文件的打印机）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  


